
made in Austria

La faucheuse avec soufflerie pour terrain difficile
mowblower®

mowblower®  est spécialement conçu pour des champs inaccessibles et des zones 
de pousse sauvage par exemple entre pré et champ. En particulier dans des zones en pentes 
ou des petits digues, il prouve sa force.

mowblower®
 

Facteurs clés
• montage individuel sur 
	 des petites machines standard
• largeur de coupe : 135 cm
• poids : environ 350 kg
• idéalement pour digues
• installation sur des faucheuses télécommandés

mowblower®
 

Domaines d’application
• champs et prés inaccessibles, petites digues
• bordures de routes
• zones de pousse sauvage
• promenades rurales
• le long des champs agricoles 
• bord de cours d’eau et rivières

ici : mowblower®
  

Montage sur faucheuse télécommandée

next 
techmowblower® bywww.mowblower.com

alle V-Zonen



mowblower
®

mowblower® domaines d’application

champs et prés 
inaccessibles entre pré et champ

zones en pentes
bord de cours 
d’eau et rivières

zones de 
pousse sauvage

petites digues

bordures des routes toutes les zones Vpromenades rurales le long des 
bordures des champs agricoles

mowblower®
 

Environnement et nature
• Une sortie régulière et couvrant toutes 
	 les zones.
• L’herbe coupée et éjectée reste sur le sol.
• Le cycle naturel reste maintenu.
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